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Suora Teho Laaja
keradys 22/27hv tyolaitevalikoima

Konepelti aukeaa nopeasti Nykyainen mittaristo Ergonominen " Pakkotyhjennysvipu ja
ja yksinkertaisesti yhdesta LED-valoin 2-ajopoljinjarjestelma g8 kasijarru
kahvasta
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OHONLEIKKURIT

Kaasuvipu

Voimanulosotto

Hydr. nosto
Pikakorkeudenséiéité&J

TEKNISET TIEDOT

MALLI SXG 323 SXG 326

Sylinteriluku 3 3

Teho max 22hv 27hv

Teho ECE R24 / 2600r/min 19hv 24hv

Polttoaineséilié 211 211

Moottorintilavuus 1123 cm3 1123 cm?

Siirtonopeus 15 km/h 16,5 km/h

Peruskoneen leveys 1265 mm 1265 mm

Kokonaispaino 700 kg 810 kg

Pituus 3215 mm 3215 mm Siistit ja suojatut
Kokonaisleveys 122/137 leikk 1285 mm 1285 mm hydrauliletkut
Korkeus 1665 mm 1665 mm

Leikkuuleveys 1220 mm 1370 mm

Keruusailié (korkeasaato) 600 | 600 |

Tyhjennyskorkeus 1940 mm 1940 mm :\l;);(t)or:o;k 1

Renkaat E/T 16x6.50-8/23x10.50-12 18x8.50-8/26x10.50-12

Tasauspyorastd Lukittava Lukittava

Oikeudet muutoksiin pidatettaan. U U TTA
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UUSI SXG 323 / 326 VIELAKIN PAREMPI KUIN VANHA SXG 19 / 22

KOMPAKTIKOKO
- ammattikone myds

ahtaisiin paikkoihin, voit
trimmata molemmilla leikkurin

HYDRAULIOHJAUS

- aina kewyt ja tarkka
uskomaton ketteryys

SELKEAT HALLINTALAITTEET
- kevyet ja ergonomiset

sivuilla tarkasti
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VAST UHTEls“N Ammattimainen ruohonleikkuu ei katso kelid,
S eikd rajoitu pelkkiin kuiviin pdiviin, pdinvastoin,
KO'? ruoho on usein markdd sateesta tai kasteesta.
ET US MOI Ammattilainen tarvitsee vdlineet joihin hdan
A E voi luottaa olosuhteista ja tydkohteista
NOE Y e s SO‘T rilppumatta - pdivdstd toiseen.

- nostokorkeus 197 cm on

Ilcm korkeampi edelliseen malliin
19/22 verrattuna

TASAPAINOINEN KOKONAISUUS

- erinomaiset kulkuominaisuudet

mya&s rinteissé
KERAAJAN PIKAIRROITUS

- pikakiinnityksen ja liittimien ansiosta vain 5min.
- lisGvarusteena saatavissa alleheittotorvi

VANKKA LEIKKUULAITE
- kulmavaihteella varustettu
synkronoitu 2- terdinen

taakseheittdva.
- hydraulinen lasku ja nosto
- leikkupdyddn pikapuhdistus
- puhaltimeton kerddja

SUURET PYORAT
- el uppoa markddn nurmikkoon
TUKKEUTUMATON KERUUJARJESTELMA, pakkosyéttd pohjaldppd
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